
 

 

 
 

GREEN POWER DEUTZ DIESEL MOTOR  
 
 
 
 
 

     

 

 
 

 

De motor med extern oljekylning systemet.

 
 

Motor                                 :    BF4M2012C

 

Växelströmsgenerator     :

 

ECO28-1L/4

 

 Dessa är de egens k aper  BF4M2012C Gen:

 4 cylinder naturligtvis aspirerade i-linje motor. 
 4 cylindermodell också med turboladdning 
 Cylindervolym : 1 l / cylinder. 
 Fullt olja-kyld (motor med konventionell kylsystem)
 Akustiskt optimerad vevhuset. 
 Alla servicepunkter på de samma motor sida. 
 Elektroniska motor guvernör (option). 
 Kompakt design och låg vikt. 

 
Din fördelar:

 
Låg ljudniv

 
å, är kostnadsbesparingar som inga brusdämpnings 

 
åtgärder krävs.

 
 

Långa serviceintervaller : 1000-timmars oljebytesintervall och låg 
                bränsleförbrukning ge besparingar i driftskostnader.  

 Låga installationskostnader . 
 Excellent last ta över egenskaper säkerställa prompt kraft förse. 

 Kombinerad oljekylning och smörjning förhindrar korrosion och 
                kavitation.  

 Hög tillf örlitlighet och h ållbarhet med varandra med minskat behov 
                  underhåll och slitdelar .  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

    

   
  
    

    

 
     
    
     

  

 
   

 
 
  

    

modul.
bränsletank. Startande är elektrisk och den innehåller ett batteri. Generatorn övervakningssystemet består av en kontroll

är monterad på en stål basram via tysta block. Basramen är inklusive en flexibel skiva anslutning. Den monoblock 

äxelströmsgenerator är monterad med varandra formning en styv monoblock, de axlar är ansluten av enMotorn och v

Leveransomfattning:

nglig.ätillg

r äverbelastningskapacitet ör. Ingen ågst 500 timmar per öngliga elektrisk belastning (vid en variabel belastning) under häTillg

LTP** Kva/KW:

För mer information kontakta oss på greenpower.se

1500 RPM Typ GP 75DZ

begränsad till en 24-timmars genomsnittlig kabinfaktor på 70%, om inte annat anges av tillverkaren.
för att tillhandahålla reservkraft  under ett verktyg avbrottet tills strömmen kan återställas . En ESP-rankade   generator som är 

   Max effect STAND-BY (ESP) representerar den maximala mängd ström som en generator som levererar. Normalt   används     
ESP* Kva/KW:



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

  
  
    

   

 
    
    
     

 
 
 
 

 
 
 

   

  

    

    
 
      

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 
  
    

   

 
    
    
     

 
 
 
 

 
 
 

   

  

    

   
 
 

      

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 KONTROLL PANEL 

 DSE 6020 AUTOMATISK KONTROLL PANEL 
 Manuell eller automatisk fjärrstart controller, Väljare växla för Av, Man och Auto med nyckel. 
 Kompletta skyddsfunktioner motor med larm visualiseras via lysdioder i fronten. 
 De styrenheten ställs in via 6 DIP-switchar i den bakre delen av ärendet. 
 Standard krets breaker och differentialrelä . 

 Standardspecifikation 
 Standard motor                   SAE 2 bostäder med svänghjul 10 "/ 11,5".

   Kylsystem                           HT kylsystem, inkl. avgift luft kylare, beroende på motortyp, pusher-typ fläkt. 
 Avgassystem                      Utan avgaser ljuddämpare, med motfläns för avgassystemet på turboladdaren . 
 Motor el                               12 Volt system. 
 Guvernör                             Mekanisk (standard) eller elektronisk guvernör (tillval). 
 Miscellaneous                     Målning mörk grå. 

 Betyg Var tabell: BF4M2012C Den Genset Motor. 50 Hz 
 Motortyp BF4M2012C 
 Varvtal rpm 1500 

 Frekvens Hz 50 

 Motor / generatoraggregat betyg 
 Kontinuerlig effekt, ICN (COP)  kW | hp 64,0 | 86,0

      Elverkeffekt kontinuerlig drift (LTP)                           kW | hp  71,0 | 95,0
      Elverkeffekt STAND-BY (ESP) kW | hp  74,9 | 100,0 

 Typisk generator makt utmatning 
 Typisk generator makt utmatning (COP )  kVA 66,0 

 Typisk generator makt utmatning (LTP) kVA 74,0 

 Typisk generator makt utmatning (ESP) kVA 78,0 

 Spec. bränsleförbrukning PRP (LTP) 
 100 % load g/kWh | lb/hp-hr 200 | 0,59 

 50 % load g/kWh | lb/hp-hr 205 | 0,61
 - 
 25 % load g/kWh | lb/hp hr 240 | 0,71 

 Modellbeteckning 

 BF  4 M 2012 C 

 C=Avgift luft kylare 

 Motorfamilj beteckningen 

 M = Flytande kyldes 

 Antal cylinder 

 F=Höghastighetsfyrtaktsmotor 
 B = Turboladdning 

 För mer information kontakta oss på greenpower.se



 

För mer information kontakta oss på greenpower.se

 

Konfiguration:

TEKNISK DATA
Motor Utmatning

 typ:Motor F4M2012CB Bruttoproduktionen   kW: 74,9

Antal cylindrar 4 Fläkt reaktion    kW: 4,9

in-line

Grad av skydd
X

X'd (%)

Xd (%)
Isolering

Antal ledningar

Brutto utgång (Continuous Power)   kW:

Antal poler

Brutto Utgång (PRP)   kW:
Eleffekt    kVA:

Netto svänghjul   kW: 70,0

4,04 79Cylindervolym  l:

71

68

Borr/Slag (mm/mm): 101/126

4

Kompressionsförhållande: 18,4

12

Kylning: OLJA

H

Injektion:

TURBO-INTERC
DIREKT

270Serieregulator 
Sugning:

- 12,80
MEKANISK

6,80

Min. oljetryck (varning) (bar)

Olja förbrukning (%)
Olja kapacitet (L)

0,15

8,5

IP211,8

1,5Min. oljetryck (avstängning) (bar)
412

Motor uppstart (kW)

Batteri (Ah)

VDC (V)

Max. tillåten oljetemperatur (oljetråg ) (ºC)

Kolvhastighet (m/s)
Torrvikt   (kg)

Förbränning luft flöde (m3 / h)

405
6,3

125

12

110

3



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
   

 
   

   
   

 
   

   
 
 
 

 
   

   
   

 
   

   
   

 
   

   

 
   

 
   

 
   

       

  

 
 
 
 

   

   

 

 
  

 

   
   

   

 

 
 

 
 

 
   

 
 

   
 

 
 

   
   

 

 

 

 
 

 
   

   

   
   

   

 

 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

        
 

 
        

Dimensioner

105235247832560661mmBF4M2012C

FEDCBAtypeEngine

Motor Beskrivning

För mer information kontakta oss på greenpower.se
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Typ av kylning Vätskekylning, termostatstyrd vid motorutlopps charge-luftkylda motorer med luft-luft laddluft kylare
Vevhus Hög grått gjutjärn vevhus, för monoblock konstruktion
Vevhus
Avluftaren Sluten krets breather
Cylinderhuvud Grey kastade block typ topplock
Ventilanordning /
Timing: ................................. 

stötstänger och vipparmar
Två ventiler per cylinder som ansätts manövreras från kugghjulsdriven kamaxel via ventillyftare

Kolv Tre-ring aluminiumkolv
Kolvkylning Oljekylda med sprutmunstycken
Vevstake Smidda springare stav
Vevaxel Smidda stålskaft med integrerade motvikter, 4-cylindrig version med Odelade massan balanseringsaxlarna
Kamaxel Stålaxel
Smörjsystem Forcerad matning cirkulationssmörjning med kugghjulspump

Lube olja kylare Oljekylare integrerad i kylsystemet
Lube olja filtrera Papper-typ mikrofilter som bytas ut patron, frivillig utbytbar kopp-formad filtrera patroner för

Insprutningspumpen/
Guvernör Single insprutningspumpar integrerade i vevhuset
Bränsle lyfta upp pum M ekanisk växelpump integrerad i V-remdrift
Injektion munstycke Six-håls munstycke, utan leakoil
Växelströmsgenerator Trefas generator 12V eller 24V
Starter motor: 12V eller 24V
Värmesystem Valfri anslutning för hyttvärme till motorns kylkrets
Alternativ för

12V eller 24V el, oljetråg
installationen positioner, SAE 2/3/4 svänghjul höljen, svänghjul, 
Insugningsrör, avgasrör, turbo positioner, luftkompressor, hydrauliska pump  

miljömässigt kompatibel filtrera ändra från ovan



1 Tanklocket olja 

2 Lyft öga
3 Växelströmsgenerator  
4 Tanklock för kylsystem
5 Calorifier anslutning, motor 

6 V-rem växelströmsgenerator

‘

IN’

7 Kylvätskepumpen
8 V-rem växelströmsgenerator bränslet pumpen /

kylvätskepumpen
9 P.T.O. (Montage anläggning för 

extra bälte remskiva)
10 Bränsle lyfta upp pump
11 Bränsle försörjning rör förbindelse

ø 12 mm

12 Bränsle filtrera
13 Olja filtrera
14 Olja dipstick
15 Oljekylare
16 P.T.O. (Montage anläggning för

hydraulpumpar)
17 Rå vatten inlopp ø 32 mm
18 Rå vatten pump
19 Krets breaker
20 Elektrisk systemet kontakten
21 Anslutning för gaspådrag push-pull kabel
22

 
Manuell manövreras sluta

Motor Illustration

Drift Side



23

 

Bränsleretur rör förbindelse 
ø 10 mm

24

 

Calorifier anslutning, motor ‘UT ’
25

 

Efterkylare
26

 

Avgas isolator
27 Starter motor

28

 

Lyft öga
29

 

Uttömma injektion böja
30

 

Turboladdare 
31

 

Fart guvernör
32 Air intake filter
33

 

Växellåda lube oljekylare

34

 

Växellåda påfyllningslocket / olja dipstick
35

 

Förbindelse för växellåda push-pull kabel
36

 

Växellåda
37

 

Flexibla motorfästen 
38

 

Oljetråg avloppspumpen 
39

 

Kylsystem avtappningspluggen , värme
växla omslag

40

 

Kylsystem avtappningspluggen , värme
växlaren

41

 

Kylsystem avtappningspluggen , blockera

42

 

Värmeväxlare

otor IllustrationM

Avgas Side

Greenpower AB
Helsingborgsvägen Varalöv
262 96 Ängelholm
Tel: 0431-222 40
Fax: 0431-222 70
E-mail: info@greenpower.se
web:www.greenpower.se

För mer information kontakta oss på greenpower.se
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