
 

 

 
 

GREEN POWER DEUTZ DIESEL MOTOR  
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
 
  
 

De motor med extern oljekylning systemet. 

 Motor     : TCD2013L064V   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

    

   
  
    

    

 
     
    
     

  

 
   

 
 
  

    

modul.

bränsletank. Startande är elektrisk och den innehåller ett batteri. Generatorn övervakningssystemet består av en kontroll
är monterad på en stål basram via tysta block. Basramen är inklusive en flexibel skiva anslutning. Den monoblock 

äxelströmsgenerator är monterad med varandra formning en styv monoblock , de axlar är ansluten av enMotorn och v

Leveransomfattning:

nglig.ätillg

r äverbelastningskapacitet ör. Ingen ågst 500 timmar per öngliga elektrisk belastning (vid en variabel belastning) under häTillg

LTP** Kva/KW:

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 

   

 

 Dessa är de egens k aper  TCD2013L064V Gen:
 Vattenkylda 6-cylindrig radmotor med turboladdning och avgift luft kyl. 
 6 Den kraftfulla DEUTZ Common Rail (DCR®) insprutningssystemet och den elektroniska motorstyrningen 

             (EMR 4) med intelligenta länk till driv förvaltning säkerställa optimalt motor prestanda på låg bränsle konsumtion. 
 Lätt, billig installation på grund av till minimum vikt och litet installationsutrymme . 
 Luftfilter och kylsystem förmonterade fullt. 
 Lågt ljud utsläpp på grund av till grund av akustiskt optimerade komponenter med mycket jämn gång och hög 

             Hållbarhet . 
 AVåta cylinderfoder , långa oljebytesintervaller och lätt skiftande av motor fluider minska de spring kostar och öka 
 de tillgänglighet av de maskineri. 
 Bästa kallstart prestanda även under extrema förhållanden. 
 TCD 2013 uppfyller möter i EU Steg IIIA. 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

För mer information kontakta oss på greenpower.se

Typ GP 250DZ1500 RPM

begränsad till en 24-timmars genomsnittlig kabinfaktor på 70%, om inte annat anges av tillverkaren.
för att tillhandahålla reservkraft  under ett verktyg avbrottet tills strömmen kan återställas . En ESP-rankade   generator som är 

   Max effect STAND-BY (ESP) representerar den maximala mängd ström som en generator som levererar. Normalt   används     
ESP* Kva/KW:



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
  
    

   

 
   
    
    

 
 
 
 

 
 
 

   

  

    

   
 
 

    

     

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

   

KONTROLL PANEL  

Manuell eller automatisk start kontroll panel  

 
Manuell eller automatisk fjärrstart controller, Väljare växla för Av, Man och Auto med nyckel.

 
 

Kompletta skyddsfunktioner motor med larm visualiseras via lysdioder i fronten.
 

 De styrenheten ställs in via 6 DIP-switchar i den bakre delen av ärendet. 
 Standard krets breaker och differentialrelä.  

 Standardspecifikation 
 Standard motor                   Förbindelse bostäder SAE 2, med svänghjulet 10 "/11.5  
 Kylsystem                           Kylsystemet HAT, beroende på motor version inkl. laddluftkylare, tryck fläkt. 
 Avgaser systemet               Utan ljuddämpare, med motfläns för avgassystemet på turboaggregatet . 
 Filter                                    Lube oljefilter, luftfilter beroende på motorversion lös som kit eller monteras. 
 Motor el                               12 Volt version, elektrisk motor regulator standard i 6-cylindriga RC motorer. 
 Guvernör                             Mekanisk standard, tillval elektronisk guvernör. 

 Betyg Var tabell: TCD2013L064V Den Genset Motor. 50 Hz  
 Motortyp 
 Varvtal  rpm 

 Frekvens Hz 

 Motor / generatoraggregat betyg
 Kontinuerlig effekt, ICN (COP)  kW | hp 
   kW | hp   

TCD2013L064V  

 1500 

 50 

  
 238,2 | 319,4
   kW | hp 250,7  | 336,2 

 Typisk generator makt utmatning 
 
 

kVA  

 
 

kVA 264 

 

Typisk generator makt utmatning (COP ) 

Typisk generator makt utmatning (LTP)

Typisk generator makt utmatning (ESP) kVA 278 

  Spec. bränsleförbrukning PRP (LTP) 
 100 % load g/kWh | lb/hp-hr 210 | 0,35  

 75 % load g/kWh | lb/hp-hr 225 | 0,37
 - 
 50 % load g/kWh | lb/hp-hr 235 | 0,39  

      

 

    

 Modellbeteckning 

TCD   2013L 06 4V 

 

Motorfamilj beteckningen

 

  

 D = Dieselmotor 

 C = Charge luftkyld  
 T = Turbo

Fyra ventiler per cylinder

Antal cylindrar

L = Cylindrar i In-line konfiguration

 

 För mer information kontakta oss på greenpower.se

.................................................   

..............

302,5| 225,6

249

............................................... ...............................................................................

.............................................................................

.........................................................................

..................................................................

........................................................

..................................................

      Elverkeffekt kontinuerlig drift (LTP)                           
      Elverkeffekt STAND-BY (ESP)



SAE2/10Svänghjulskåpa :

3,1Startande motor- (kW):

120Batteri (Ah):

Neg till jord.Typ:

12VElsystem VDC:
50,8Bränsle cons. 100% lit/h:

37,7Bränsle cons. 75% lit/h:

 

 
   

    

    

    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

    

    

    

    

    

  
  

  
  

 
  

  
  

 TEKNISK DATA 

 Motor  Växelströmsgenerator  
 Motor typ: TCD2013L064V  

 Motorkraft kW COP: Antal poler: 4
3

 

 Motorkraft kW PRP: 238,2

225,6

   

 Motorkraft kW LTP: 250,7   

 Antal Cylindrar: 6  1  

 Cylindervolym l: 7,2  0,8  

 Borr/Slag (mm/mm): 108/130  IP23 

 Kompressionsförhållande: 18:1   

 Kylning: VATTEN  200  

 Injektion: DIREKT  93,7  

 Strävan: Turbo, CAC  0,514 

 Standard guvernör: ELEKTRONISK   

 Styrande kontroll kvalitet: G3   

 Hastighet sloka mech prop. (%): 0-3   

 Avgaser temperatur (° C): 530   

 Avgaser flöde (m3 / h): 2112   

 Max Ex. Tillbaka pres. (mbar): 10   

 Kylmedel kapacitet (lit.): 21   

 Kylning luftflöde (m3 / h): 15480 

 Max tillåter. insug dep. (mbar): 35 

 Förbränningsluftflödet (m3 / h): 453 

 Oljelocket . (Litres): 20 

Olje cons. (kg/hr or % of bränsle cons): 0,06 

 Minsta olja tryck varning (bar): 2,7 

 Bränsle cons. 25% lit/h: 13,1 
 Bränsle cons. 50% lit/h: 25,3

För mer information kontakta oss på greenpower.se

Antal Fas

Anslutning Typ
3-fas och 4 ledningar, 
"Y" typ som förbinder

Antal Bearing

Effektfaktor
Skyddsklass

Exciter Typ Borstlös, själv spännande
 Växelströmsgenerator  Kapacitet  (kVA)

Växelströmsgenerator Efficiencies (%)

Luftkylning Flöde (m3 / s)



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
   

 
   

   
   

 
   

   
 
 
 

 
   

   
   

 
   

   
   

 
   

   

 
   

 
   

 
   

      

  

 
 
 
 

   

   

 

 
  

 

   
   

   

 

 
 

 
 

 
   

 
 

   
 

 
 

   
   

 

 

 

 
 

 
   

   

   
   

   

 

 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

        
 

 
        

Dimensioner

 
TCD2013L064V

 
mm

 
1865

 
1046

 
1322

   

CBAtypeEngine

-

Gear driven kugghjulspump .............Bränsle lyfta pump
Elektronisk varvtals guvernör (EMR3)....................  ......Guvernör
7-håls munstycke i insprutaren.................................  Injektor

Två högtrycks plug pumpar................Insprutningspump
En mikro i fullflödes .................... Smörj oljefilter

Tryckmatning cirkulationssmörjning ............................. Smörjning
Wastegate turboladdare med laddluftkylning (luft / luft)..........................  Turboladdare
Four-metall, tri-metall glidlager ............Vevstake lager
Tri-metallager .................... Vevaxellager

Från kamaxeln via rak, hög tandad sporre växlar....................Kamaxel enhet

Hängande i cylindertoppen , två insugs- och avgasventilerna vardera, aktiveras via lyftarna, stötstänger 
och vipparmar, som drivs av kamaxeln i bi-metallager .

................................ Timing: 
Ventilanordning /

Grått gjutjärn block typ topplock
Vevhus av grått gjutjärn, våta cylinderfoder .

Cylinderhuvud
Vevhus / cylinder 

Motor Beskrivning

................... 

För mer information kontakta oss på greenpower.se

Motor ............................ 4-takts dieselmotor med direktinsprutning.
Att vrida riktning ............... Vid svänghjulet  sida till de vänster. 

Konfiguration
Cylinder 

......................... Står på kö.

...............

B

C

AB A

C



Servicesidan TCD2013L064V

Identifiering av motordelar 

För mer information kontakta oss på greenpower.se

1 Förbrännings luftintaget 

9 Olja dipstick

 
2 Oljepåfyllnings  

3 Transport ögon  
4 Generator   
5 Kylvätska pump  
6 Utbytbara oljefiltret  
7 Utbytbart bränslefilter  
8 Olje bricka  

  
  
  
 

10 Olja dränera skruva
11 Oljereturledningen vevhus blödning
12 Motorupphängning
13 SAE hölje
14  Plug till kontrollera enhet
15 Högtryckspump
16 Rail
17 Vevhus blödning ventil
18 Injektor



Identifiering av motordelar 

Starter sido TCD2013L064V

Greenpower AB
Helsingborgsvägen Varalöv
262 96 Ängelholm
Tel: 0431-222 40
Fax: 0431-222 70
E-mail: info@greenpower.se
web:www.greenpower.se

För mer information kontakta oss på greenpower.se

30 Kylvätskeuttag från motorn till kylaren
29 Ventilation linje till kompensation tank
28 Anslutning kompensationsledning
27 Spännrullen med torsionsfjäderteknik
26 Fläkt

25 V-revben bälte
24 Kylvätska inlopp
23 Kylmedel dränera skruva
22 Lube oljeledningen att turboladdaren
21 Starter
20 Avgasgrenrör
19 Turboladdare
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